
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом работы внимательно прочитайте 
и сохраните данное руководство

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ  
С МЕМБРАННЫМ РЕКУПЕРАТОРОМ
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Перед использованием приточно-вытяжных установок внимательно прочитайте 
данную инструкцию и тщательно соблюдайте все требования. Если у Вас есть вопросы 
относительно использования агрегата, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным торговым 
представителем.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Установки серии RCS удаляют из помеще-
ния загрязненный воздух, очищая его, из-
влекая из него тепло и влагу и передавая 
их приточному воздуху. Установки пред-
назначены для эксплуатации в коммерче-
ских помещениях, торговых помещениях, 
общественных зонах, помещениях лёгкой 
промышленности. Установки позволяют 
экономить энергоресурсы и эффективно 
вентилировать помещения при существо-
вании ограничения на потребление тепло-
вой и электроэнергии. Установки можно 
легко монтировать непосредственно в об-
служиваемом помещении.

Установки комплектуются приточным 
и вытяжным вентиляторами, приточным 
и вытяжным фильтрами, пластинчатым ре-
куператором и системой автоматического 
управления с проводным пультом управ-
ления. Очистка приточного и вытяжного 
воздуха производится с помощью фильтров 
класса G4. Инновационный тип рекупера-
тора позволяет подогревать и увлажнять 
приточный воздух, при этом специальная 
мембрана рекуператора переносит из вы-
тяжного воздуха только молекулы воды.

Вентиляторы установок оборудова-
ны высокоэффективными крыльчат-
ками с вперед загнутыми лопатками 
и энегоэффективными двигателями. Уплот-
ненные шариковые подшипники двигате-
лей не требуют техобслуживания и обеспе-
чивают увеличенный срок службы. Защита 
двигателей вентиляторов осуществляется 
встроенными термоконтактами с автомати-
ческим перезапуском. Установка имеет три 
скорости вращения вентиляторов, элек-
тронную защиту рекуператора от обмер-
зания, возможность управления внешним 
электронагревателем (поставляется отдель-
но). Установка предназначена для монтажа 
непосредственно к круглым воздуховодам. 
Дополнительный (предварительный) элек-
трический нагреватель рекомендуется уста-
навливать при –15 °С и ниже. 

При использовании электрического на-
гревателя в работе установки, нагреватель 
должен быть синхронизирован с работой 
установки. Нагреватель должен включаться 
только при работающей установке.

Не используйте установку для подвода 
и отвода воздуха от оборудования с откры-
тым пламенем (например, обогревателей 
на жидком топливе).Не допускается исполь-
зовать установку для вентиляции поме-
щений с повышенной влажностью. Макси-
мальная относительная влажность воздуха 
в помещении не должна быть выше 90 %.

Не допускается использовать установки 
для транспортировки воздуха:
•  содержащего производственную пыль, 

муку и т.п.;
•  содержащего пары кислот, спиртов, орга-

нических растворителей, лаков и др. вред-
ных примесей (например, на машиностро-
ительных и химических производствах);

•  содержащего взрывоопасные смеси.

Условия эксплуатации:
•  установки предназначены, в основном, 

для использования внутри помещения. 
При наружном монтаже, установки должны 
быть защищены от внешних воздействий.

•  Изделие разрешается эксплуатировать 
от -20 до 40 °С окружающей среды, без пред-
варительного нагрева. Запуск агрегата про-
изводить при температуре не ниже -10 °С. 
Во избежание обмерзания теплообменни-
ка рекомендуется подключать предвари-
тельный нагрев. При температуре от -15 °С 
и ниже  — возможно обмерзание рекупе-
ратора, рекомендуется установка электри-
ческого нагревателя, при -20 °С установка 
электрического нагревателя обязательна, 
при этом нагреватель располагается в при-
точном канале, перед установкой.

Приточно-вытяжные установки* RCS-350-U, RCS-500-U, RCS-650-U, RCS-800-U,  
RCS-1250-U, RCS-1800-U (серия SOFFIO Uno)

*  В тексте данного руководства название приточно-вытяжной установки может иметь такие технические названия, как агрегат,  
установка, изделие, оборудование и т.п.

Игнорирование этого предупреждения 
может повлечь за собой травму или угрозу 
жизни и здоровью, а также пожар.

Игнорирование этого предупреждения 
может повлечь за собой травму или угрозу 
жизни и здоровью и/или повреждение аг-
регата, а также пожар.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

•  Все работы по монтажу, соединению, 
ремонту и обслуживанию должны вы-
полняться только квалифицированным 
персоналом. Все электрические рабо-
ты должны выполняться только уполно-
моченными специалистами имеющим 
допуск к работе с электрооборудовани-
ем с напряжением до 1000 В, оборудо-
вание должно быть отключено от элек-
тропитания.

•  Напряжение должно подаваться на аг-
регат через выключатель с промежут-
ком между контактами не менее 3 мм. 
Выключатель и кабель питания долж-
ны быть подобраны по электрическим 
данным агрегата. Выключатель напря-
жения должен быть легкодоступен.

•  Провод заземления не может быть под-
ключен к газовой трубе, громоотводу 
или телефонной линии и т.д.

•  Неправильное заземление может приве-
сти к поражению электрическим током.

•  Работы по подключению электриче-
ства,  должны соответствовать дей-
ствующим нормам. Неправильное 
проектирование, подключение и ис-
пользование несоответствующих кабе-
лей может привести к поражению элек-
трическим током и/или пожару.

•  Не используйте агрегат во взрывоопас-
ных и агрессивных средах.

•   Не устанавливайте и не используйте 
агрегат на нестабильных подставках, 
непрочных поверхностях. Устанавли-
вайте агрегат надежно, обеспечивая 
безопасное использование.

•  Во время работы агрегата исключите 
попадание посторонних предметов 
в воздуховоды. Если же это случит-
ся, немедленно отключите агрегат 
от источника питания. Перед изъяти-
ем постороннего предмета убедитесь, 
что вентилятор остановился, и случай-
ное включение агрегата невозможно.

•  При ненормальной работе (при появ-
лении запаха гари и т.п.) выключите аг-
регат.

•  При монтаже или обслуживании обо-
рудования строго следуйте данной ин-
струкции.

•  Напряжение питания должно 
быть стабильным, иначе это может 
привести к пожару.



6 7

Монтаж должен выполняться компетентным персоналом.

Требования по монтажу:
1.  Установки монтируются как горизон-

тально (в стандартном либо перевер-
нутом положении), так и вертикально, 
в соответствии с  направлением потока 
воздуха.

2.  Обратите внимание на высоту свобод-
ного пространства под подвесным по-
толком. Оно не должно быть меньше 
указанного.

3.  Необходимо предусматривать доступ 
для обслуживания установок. 

4.  При монтаже воздуховодов избегай-
те большого числа поворотов трассы и 
уменьшения сечения ниже диаметра 
патрубков установки.

5.  Длина воздуховодов должна быть как 
можно меньше.

6.  Воздуховод наружного и выбрасываемо-
го воздуха должны монтироваться с не-
большим уклоном наружу во избежание 
проникновения осадков.

7.  Во избежание образования конденсата, 
воздуховоды наружного и выбрасывае-
мого воздуха должны быть теплоизоли-
рованы.

8.  Для предотвращения попадания вы-
тяжного воздуха в приточный канал, 
снаружи, необходимо размещать венти-
ляционные отверстия забора и выброса 
воздуха на расстоянии не менее 1000 мм 
друг от друга.

9.  Наружные отверстия воздуховодов 
должны быть защищены от проникно-
вения осадков и птиц, например, защит-
ной решеткой.

10.  Места прохода воздуховодов через 
стены должны быть звуко-, тепло-  
и влагоизолированы.

11.  Подключать воздуховоды следует в соот-
ветствии со схемой подключения.

12.  Вспомогательные нагреватели необ-
ходимо монтировать с отрезками воз-
духовода не менее 500 мм на входе  
и выходе нагревателя. 

13.  Дополнительные вентиляторы монти-
руются в сеть воздуховодов последова-
тельно основной установки. Вентилято-
ры устанавливаются после установки, на 
расстоянии не менее 3 диаметров при-
соединительных патрубков установки.

МОНТАЖ

Модель A B

RCS-350-U 580 320

Модель A B

RCS-500-U 599 320

RCS-650-U 804 320

RCS-800-U 904 320

RCS-1250-U 1134 450

RCS-1800-U 1134 450
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Схема монтажа системы

РАЗМЕРЫ

Модель A B C E F G I K M N

RCS-350-U 580 666 100 725 510 19 290 20 264 Ø 144

RCS-500-U 599 744 100 675 657 19 315 111 270 Ø 144

RCS-650-U 804 744 100 675 862 19 480 111 270 Ø 144

RCS-800-U 904 824 107 754 960 19 500 111 270 Ø 194

RCS-1250-U 1134 1116 85 1045 1190 19 678 170 388 Ø 242

RCS-1800-U 1216 1129 85 1059 1273 19 621 170 388 Ø 242

Модель RCS-350-U Модели:  RCS-500-U, RCS-650-U, RCS-800-U, 
RCS-1250-U, RCS-1800-U

B

E

A

I

M
F

Z

C
I
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ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

При транспортировке исключайте попада-
ние воды на агрегат. Во время разгрузки 
и хранения пользуйтесь, подходящей подъ-
емной техникой, чтобы избежать повре-
ждений и ранений.
Не поднимайте агрегаты за присоедини-
тельные патрубки. Берегите их от ударов 
и перегрузок.
Храните агрегаты в сухом помещении 
с температурой окружающей среды от +5 
до +40 °С. Место хранения должно быть защи-
щено от грязи и воды. Не рекомендуется хра-
нить агрегат на складе больше одного года.
Использование несоответствующих ка-
белей может привести к поражению 
электрическим током и/или пожару. 
Установку необходимо заземлить.

Установки подключаются к однофазной сети 
переменного тока, 220 В/50 Гц. Перед под-
ключением установки отключите питание. 
Откройте крышку распаячной коробки 
и произведите подключение силового ка-
беля к клеммам N (нейтральный провод) 
и L (фаза) согласно схеме.

Модель Сечение питающего кабеля Сечение кабеля пульта управления

RCS-350-U

3×1,5 мм² 2×0,5 мм²

RCS-500-U

RCS-650-U

RCS-800-U

RCS-1250-U

RCS-1800-U

*   Для подключения приводов заслонок, ламп и прочих  
внешних элементов

** RA – температура вытяжного воздуха
** OA – температура наружного воздуха
** FR (EA) – температура удаляемого воздуха
** SA – температура приточного воздуха
***  Штекер кабеля подключается в порт платы  

без последовательности

Логика работы внешних контактов:
•  Внешний переключатель – при замыкании 

данных клемм, установка начинает работать 
на максимальной скорости;

•  Байпас – при замыкании данных клемм, кла-
пан байпаса открывается, установка начина-
ет работать на максимальной скорости;

•  Дифференциальное реле давления – при замы-
кании данных клемм, установка отключается;

•  Выход сигнала ошибки – при входе установ-
ки в режим аварии, контакты замыкаются  
между собой;

•  Выход сигнала работы – при включении уста-
новки, контакты замыкаются между собой.

RCS-350-U, RCS-500-U, RCS-650-U, RCS-800-U

Модели RCS-350-U, RCS-500-U, RCS-650-U и RCS-800-U

Пульт
управления

Соединение пульта
с кабелем, стандартная длина – 5 м

Порт RS485

Переключатель SW

Разъем подключения пульта***

Разъемы управления
основным /
предварительным
нагреванием

L

N

PE

Д
ат

чи
к 

CO
2 (о

пц
ия

)

Ре
зе

рв
ны

й 
пе

ре
кл

ю
ча

те
ль

Переключатель байпаса

Вход сигнала пожарной
тревоги

Выход сигнала ошибки

Выход сигнала работы*

Байпас
Желтый

Желтый

Приточный
вентилятор

Вытяжной
вентилятор

Белый

Белый

Голубой

Черный

Черный

Желтый

Белый

Голубой

Черный

8 5 6 7

GM

M1

Вн
еш

ни
й 

пе
ре

кл
ю

ча
те

ль

SA
**

FR
(E

A
)*

*

O
A

**

RA
**

3 2 1 4

M2

*Для подключения приводов заслонок, 
ламп и прочих внешних элементов

**RA – температура вытяжного воздуха
**OA – температура наружного воздуха
**FR(EA) – температура удаляемого 
воздуха
**SA – температура приточного 
воздуха

*** Штекер кабеля подключается к 
плате без последовательности

Разъем для Wi-Fi модуля

Датчик влажности
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Логика работы внешних контактов:
•  Внешний переключатель – при замыкании 

данных клемм, установка начинает работать 
на максимальной скорости;

•  Байпас – при замыкании данных клемм, кла-
пан байпаса открывается, установка начина-
ет работать на максимальной скорости;

•  Дифференциальное реле давления – при замы-
кании данных клемм, установка отключается;

•  Выход сигнала ошибки – при входе установ-
ки в режим аварии, контакты замыкаются  
между собой;

•  Выход сигнала работы – при включении уста-
новки, контакты замыкаются между собой.

Разъемы управления
основным / предварительным
нагревателем

Пульт
управления

Соединение пульта с кабелем,
стандартная длина – 5 м

Напряжение:
220 В, 1ф, 50/60 Гц

Порт RS485

Переключатель SW

Разъем для Wi-Fi модуля

Датчик влажности

Разъем подключения пульта***

L
N
PE

Переключатель байпаса

Вход сигнала пожарной тревоги

Выход сигнала ошибки
Выход сигнала работы*

Привод
байпас

Приточный
вентилятор

Вытяжной
вентилятор

Д
ат

чи
к 

CO
2 (о

пц
ия

)

Ре
зе

рв
ны

й 
пе

ре
кл

ю
ча

те
ль

Вн
еш

ни
й 

пе
ре

кл
ю

ча
те

ль

SA
**

FR
(E

A
)*

*
O

A
**

RA
**

*Для подключения приводов заслонок, 
ламп и прочих внешних элементов

**RA – температура вытяжного воздуха
**OA – температура наружного воздуха
**FR(EA) – температура удаляемого 
воздуха
**SA – температура приточного 
воздуха

*** Штекер кабеля подключается к 
плате без последовательности

Модели RCS-1250-U и RCS-1800-U

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

RCS-1250-U, RCS-1800-U

*   Для подключения приводов заслонок, ламп и прочих  
внешних элементов

** RA – температура вытяжного воздуха
** OA – температура наружного воздуха
** FR (EA) – температура удаляемого воздуха
** SA – температура приточного воздуха
***  Штекер кабеля подключается в порт платы  

без последовательности

Рекомендуемые параметры предварительных нагревателей:

Модель Мощность нагревателя, кВт Сеть Ток, А

RCS-350-U 2,4
~ 220 В, 1 ф

10,9

RCS-500-U 3,0 13,7

RCS-650-U 5,0
~ 380 В, 2 ф

13,2

RCS-800-U 5,0 13,2

RCS-1250-U 9,0
~ 380 В, 3 ф

13,0

RCS-1800-U 12,0 17,3

Силовое подключение нагревателя должно 
производиться отдельно от установки. На-
греватель подключается к установке толь-
ко через катушку пускателя нагревателя, 
как показано на схеме. 
Минимальная скорость воздуха в электри-
ческом нагревателе не должна быть менее 
1,5 м/с. 
Вспомогательные нагреватели необходи-
мо монтировать с отрезками воздуховода 
не менее 500 мм на входе и выходе нагре-
вателя. 
Переключение режима работы с предвари-
тельным нагревателем и без смотрите в раз-
деле «Проводной пульт». 

Схема подключения двухфазного  
электронагревателя

Схема подключения однофазного  
электронагревателя

Q1 —  автомат защиты приточно-вытяжной установки
Q2 —  автомат защиты ТЭН 
K1 — контактор

Схема подключения трехфазного  
электронагревателя



14 15

TIMER
ON

TIMER
OFF

ДЕНЬ

РЕЖИМ

SOFFIO Uno
temp

При использовании электрического нагрева-
теля в работе установки, нагреватель должен 
быть синхронизирован с работой установки. 
Нагреватель должен включаться только при ра-
ботающей установке.
•  Неплотные электрические соединения могут 

стать причиной пожара.
•  Отключайте установку при чистке фильтра, 

теплообменника и др. эксплуатационных ра-
ботах.

•  Отключите оборудование рубильником, если 
планируется длительный простой оборудования.

•  Производите очистку фильтра регулярно, ина-
че возможен дефицит свежего воздуха.

•  Не разбирать и не ремонтировать оборудова-
ние самостоятельно. Неправильные действия 
могут стать причиной травмы и/или пораже-
ния электрическим током.

•  Оборудование не допускается мыть, это может 
привести к поражению электрическим током.

•  Не используйте установку для подвода и отвода 
воздуха от оборудования с открытым пламенем 
(например, обогревателей на жидком топливе).  
Не используйте оборудование с открытым 
пламенем (например, горелки) вблизи отвер-
стия забора воздуха.

Байпас 
откр./закр.

Режим SA

Период таймера

Режим 
OA

Режим 
RA

Скорость 
приточного 
вентилятора

Скорость 
вытяжного 
вентилятора

Температура приточного 
воздуха

Температура наружного 
воздуха

Температура вытяжного 
воздуха

Питание 
включено

Часы День недели

Схема индикации пульта управления

Описание проводного пульта 
управления

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Интеллектуальный пульт 
управления  
с ЖК-дисплеем 
монтируется на стену. 
Стандартный пульт 
комплектуется  
5-метровым кабелем.

Описание кнопочного интерфейса

ЖК-дисплей

Уменьшение 
времени

Переключение 
режимов

Уменьшение 
температуры

Настройка 
времени

Таймер 
включения

Таймер 
выключения

Установка 
дня

Установка 
скорости 
вентиляторов

Выход 
из операции

Подтверждение 
операции

Увеличение 
температуры

Увеличение 
времени

Индикатор работы

Вкл./Выкл.
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1.  Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.» один 
раз для запуска установки и повторно 
— для ее выключения. При включении 
установки загорается индикатор работы.

2.  Нажмите на кнопку «Переключение ре-
жимов» для переключения режимов 
отображения (OA-RA-SA-FR).

3.  В режиме отображения температуры SA, 
при подключенном электрическом на-
гревателе (через разъемы LD3 и LD4 на 
плате управления) и параметре 01, рав-
ном 1, пользователю доступна установ-
ка требуемой температуры приточного 
воздуха, нажатием кнопок «Увеличение 
температуры» и «Уменьшение темпера-
туры». Диапазон установки температуры 
-10...25 °С.

—  если разница заданной пользовате-
лем температуры и температуры SA 
находится в пределах 0...5 °С, включа-
ется 1-я ступень нагрева;

—  если разница заданной пользовате-
лем температуры и температуры SA 
составляет более 5 °С, включается 1-я 
и 2-я ступени нагрева. 

4.  Нажмите на кнопку «Установка скорости 
вентиляторов» для установки требуе-
мой производительности приточного и 
вытяжного вентиляторов. Пользователь 
можно раздельно установить произво-
дительность вытяжного вентилятора в 
режиме RA, а приточного вентилятора — 
в режиме SA.

5.  Проверка статуса ошибки: однократ-
ное нажатие на кнопку «Подтвержде-
ние операции» на главном интер-
фейсе позволяет проверить статус 
ошибки установки в соответствии  
с таблицей.

6.  Настройка байпаса: когда байпас открыт, 
загорается треугольный символ байпаса.  
При закрытии байпаса символ исчезает. 
Для детальной настройки см. стр. 15 и 16.

7.  Сигнал замены фильтров по времени на-
работки — появляется при работе уста-
новки в течение времени, превышающее 
заданное время до замены фильтров, 
информируя пользователя о необходи-
мости их очистки/замены. После прове-
дения очистки/замены фильтров, необхо-
димо сбросить данный таймер, установив 
значение параметра 24, равное 1.

8.  Установка параметров: зажмите кнопку 
«Переключение режимов» на 6 сек, по-
сле сигнала откроется интерфейс уста-
новки параметров. Номер выбранного 
параметра отображается посередине 
дисплея — для его изменения нажми-
те кнопку «Подтверждение операции». 
Далее нажмите кнопку «Переключение 
режимов» для редактирования параме-
тра — при этом текущее значение пара-
метра будет мигать справа от номера па-
раметра. Изменять значение параметра 
можно кнопками «Увеличение темпера-
туры» или «Уменьшение температуры», 
записать изменения — нажатием кнопки 
«Подтверждение операции».

Сигнал замены 
фильтров

Байпас 
откр./закр.

Код Ошибка

00
Е5

Ошибка связи (необходимо проверить целостность 
кабеля связи пульта с платой, так же осмотреть пульт 
или плату на наличие повреждений)

Е1 Ошибка датчика температуры свежего воздуха

Е2 Ошибка обращения к внутренней памяти

Е3 Ошибка датчика температуры вытяжного воздуха

Е4 Ошибка датчика температуры удаляемого воздуха  
(опасность замерзания рекуператора)

E6 Ошибка датчика температуры приточного воздуха

Е7 Ошибка вытяжного вентилятора

Е8 Ошибка приточного вентилятора

Таблица параметров для установки необходимых значений.

№ Содержание Диапазон значений Значение по 
умолчанию

Единица 
измерения

00 Автоматический перезапуск при подаче питания 0-1 1

01 Наличие основного электрического нагревателя 0-1 0

02 Температура открытия байпаса Х 5-30 19 °C

03 Диапазон открытия байпаса Y 2-15 3 °C

04

Интервал между включениями вытяжного 
вентилятора на максимальной скорости в 
цикле режима предотвращения обмерзания 
рекуператора

15-99 30 Минуты

05
Температура активации режима предотвращения 
обмерзания рекуператора (без предварительного 
нагревателя)

-9 -5 -1 °C

06

Длительность работы вытяжного вентилятора при 
выключенном приточном вентиляторе в режиме 
предотвращения обмерзания рекуператора  
(без предварительного нагревателя)

2-20 10 Минуты

07 Пороговая концентрация CO2 00, 80-250 00  
(выключено)

08 Адрес ModBus 1-16 1

21 Идентификатор модели 0-15 0

23 Выбор количества скоростей
0: 2 скорости (H L) 
1: 3 скорости (H M L) 
2: 10 скоростей (DC fan)

1

24 Многофункциональный параметр

0: Резерв 
1:  Сброс сигнала замены 

фильтра
2:  Сброс установок 

недельного таймера

0

25 Таймер замены фильтра

0: 45 дней 
1: 60 дней 
2: 90 дней 
3: 180 дней
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Особенности настройки параметров
1.  Параметр 00 отвечает за авто-

матический перезапуск уста-
новки при подаче питания.  
0: не доступен, 1: доступен.

2.  Параметр 01 отвечает за наличие основ-
ного электрического нагревателя на 
приточном канале после установки. 
При использовании опционального 
нагревателя параметр 01 необходи-
мо установить как 1, и тогда в режиме 
SA возможно устанавливать задан-
ную температуру приточного воздуха, 
с помощью кнопок «Увеличение тем-
пературы» и «Уменьшение темпера-
туры».. Диапазон температур: 10–25 °С. 
0: не доступен, 1: доступен.

 Параметры 02 и 03 отвечают за ал-
горитм работы байпаса. Клапан 
байпаса автоматически открыва-
ется в период, когда уличная тем-
пература близка к комфортной  
(20–24 °C) и рекуператор неэффекти-
вен — таким образом, увеличивается 
производительность установки и по-
вышается ее энергоэффективность. 
Байпас открывается при условии, что 
наружная температура воздуха равна 
или выше Х (параметр 02) и ниже чем 
Х+Y (параметр 03). При других условиях 
байпас закрыт.

3.  Параметры 04-06 отвечают за за рабо-
ту режима предотвращения обмерза-
ния рекуператора. Если температура 
воздуха после рекуператора на сторо-
не вытяжного воздуха ниже -1 °С (пара-
метр 05), а предыдущий цикл режима 
предотвращения обмерзания рекупе-
ратора был активирован более чем 30 
минут назад (параметр 04) — вытяжной 
вентилятор автоматически будет пере-
ключен в режим работы на максималь-
ной скорости, а приточный остановлен.  
Установка будет работать в таком режи-
ме в течение 10 минут (параметр 06), или  
до тех пор, пока температура вытяжного 
воздуха после рекуператора будет выше 
+15 °С более чем 1 минуту.

4.  Параметр номер 07 отвечает за контроль 
концентрации CO2 (при использовании  
опционального датчика). После под-
ключения опционального датчика CO2, 
символ CO2 появится на экране. Если 
концентрация CO2 выше установленной, 
установка автоматически начинает ра-
ботать на высокой скорости. После того, 
как концентрация CO2 нормализуется, 
установка продолжает работать на ра-
нее установленной пользователем ско-
рости. 

5.  Параметр 08 отвечает зза идентифика-
цию установки при управлении через 
протокол ModBus.

6.  Параметр 23 позволяет выбрать количе-
ство скоростей, доступных для выбора 
пользователю.

7.  Параметр 24 позволяет сбросить таймер 
загрязненности фильтра и недельный 
таймер.

8.  Параметр 25 отвечает за установку тай-
мера сигнала замены фильтра.

Настройка текущего времени  
и таймера
1.  Нажмите на кнопку «Настройка време-

ни» для установки текущего времени.  
Выбор часов и минут происходит на-
жатием кнопки «Настройка време-
ни», изменения значений — кнопками 
«Уменьшение времени» и «Увеличение 
времени». Минуты могут быть установ-
лены с интервалом в 10 минут. После 
завершения настройки текущего вре-
мени, нажмите кнопку «Подтверждение 
операции» для сохранения параметров 
или кнопку «Выход из операции» для 
выхода без сохранения. Если в течение 
8 секунд не будет получено никаких ко-
манд, произойдет выход из режима на-
стройки времени и возврат к основному 
экрану. Установки времени сохраняются 
при выключении питания.

2.  Для установки текущего дня, нажмите 
кнопку «Установка дня». После того, как 
значение дня на дисплее начнет ми-
гать, возможно его изменить нажатием 
кнопок «Уменьшение времени» и «Уве-
личение времени». После завершения 
настройки текущего времени, нажми-
те кнопку «Подтверждение операции» 
для сохранения параметров или кнопку 
«Выход из операции» для выхода без 
сохранения. Если в течение 8 секунд не 
будет получено никаких команд, прои-
зойдет выход из режима настройки дня 
и возврат к основному экрану.

3.  Настройка таймера включения. Дан-
ный таймер позволяет задать времен-
ные точки на протяжении недели, при 
достижении которых установка должна 
включаться. Нажмите кнопку «Таймер 
включения» для входа в режим настрой-
ки таймера включения, при этом на 
дисплее отобразятся все дни недели. 
Повторные нажатия кнопки «Таймер 
включения» позволяют задать часы – 
минуты – или сбросить настройку тай-
мера. Пользователь может изменить 
мигающее значение (часы или мину-
ты) кнопками «Уменьшение времени» 
и «Увеличение времени». Кроме того, 

пользователь может выбрать день нажа-
тием кнопки «Установка дня» (значение 
дня на дисплее будет мигать во время 
выбора) и провести индивидуальную 
настройку времени включения для каж-
дого дня недели. После завершения на-
стройки таймера включения, нажмите 
кнопку «Подтверждение операции» для 
сохранения параметров или кнопку «Вы-
ход из операции» для выхода без сохра-
нения. Существует две ячейки памяти, 
в которые можно сохранить различные 
настройки таймера включения — они 
отображаются на дисплее как 1 и 2. Пе-
реключаться между режимами и прово-
дить их настройку возможно нажатием 
кнопки «Переключение режимов». Если 
в течение 8 секунд не будет получено 
никаких команд, произойдет выход из 
режима настройки таймера включения 
и возврат к основному экрану. 

4.  Настройка таймера выключения. Дан-
ный таймер позволяет задать времен-
ные точки на протяжении недели, при 
достижении которых установка должна 
отключаться. Нажмите кнопку «Таймер 
выключения» для входа в режим на-
стройки таймера выключения, при этом 
на дисплее отобразятся все дни недели. 
Повторные нажатия кнопки «Таймер 
выключения» позволяют задать часы 
— минуты — или сбросить настройку 
таймера. Пользователь может изменить 
мигающее значение (часы или мину-
ты) кнопками «Уменьшение времени» 
и «Увеличение времени». Кроме того, 
пользователь может выбрать день нажа-
тием кнопки «Установка дня» (значение 
дня на дисплее будет мигать во время 
выбора) и провести индивидуальную 
настройку времени включения для каж-
дого дня недели. После завершения на-
стройки таймера выключения, нажмите 
кнопку «Подтверждение операции» для 
сохранения параметров или кнопку «Вы-
ход из операции» для выхода без сохра-
нения. Существует две ячейки памяти, 
в которые можно сохранить различные 
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SW4-1  −  режим разморозки 
рекуператора.

OFF −  разморозка 
рекуператора 
потоком вытяжного 
воздуха.

ON  −  разморозка рекуператора 
электрическим преднагревателем.

SW4-2 −  режим управления байпасом.
OFF −  клапан байпаса открывается 

автоматически в зависимости от 
наружной температуры.

ON  −  клапан байпаса открывается 
при замыкании клемм 
«Переключатель байпаса»  
на плате управления.

SW4-3 −  режимы контроля качества 
воздуха.

OFF −  режим контроля концентрации 
CO2.

ON  − неактивно
SW4-4 −  скорость двоичной передачи  

(baud rate).
OFF − 4 800.
ON  − 9 600.

Настройка переключателей SWнастройки таймера выключения — они 
отображаются на дисплее как 1 и 2. Пе-
реключаться между режимами и прово-
дить их настройку возможно нажатием 
кнопки «Переключение режимов». Если 
в течение 8 секунд не будет получено 
никаких команд, произойдет выход из 
режима настройки таймера выключе-
ния и возврат к основному экрану. 

5.  Проверка недельного таймера: из 
основного экрана нажмите кноп-
ку «Установка дня», а затем — кнопки 
«Уменьшение времени» или «Увеличе-
ние времени» для просмотра событий 
таймера, запланированных на данный 
день. Конкретное время включения 
или выключения доступно к просмотру 
после нажатия кнопок «Таймер включе-
ния» или «Таймер выключения».

6.  После настройки и активации тайме-
ра, установка работает по следующему 
алгоритму: при наступлении времени 
включения установки она автоматиче-
ски включается (либо продолжает ра-
боту, если была включена ранее). При 
наступлении времени выключения 
установки она автоматически выключа-
ется (либо остается в выключенном со-
стоянии, если была выключена ранее). 
Пользователю доступно ручное управ-
ление состоянием установки даже в том 
случае, если работа по таймеру активна.

Отключите питание от установки прежде 
чем изменять положения переключателей.

1.  SW4-1 — режим разморозки рекупе-
ратора. Положение OFF. Разморозка 
производится отключением приточно-
го вентилятора и работой вытяжного 
вентилятора на максимальной скоро-
сти. Если температура воздуха после 
рекуператора на стороне вытяжного 
воздуха ниже значения параметра 05, 
а предыдущий цикл режима предо-
твращения обмерзания рекуператора 
был активирован позднее, чем значе-
ние параметра 04 − вытяжной венти-
лятор автоматически будет переклю-
чен в режим работы на максимальной 
скорости, а приточный остановлен.  

Установка будет работать в таком режиме 
в течение времени, заданным параме-
тром 06, или до тех пор, пока температу-
ра вытяжного воздуха после рекуперато-
ра будет выше +15 °С более чем 1 минуту. 

 Положение ON. Разморозка произво-
дится с помощью опционального элек-
трического преднагревателя со стороны 
наружного воздуха (рекомендуется к ис-
пользованию при температуре зимой -15 
°С). При использовании преднагревате-
ля, параметр 01 будет автоматически за-
менен на 0, и установка не будет управ-
лять нагревателем приточного воздуха. 

 Режим предотвращения обмерзания 
рекуператора при помощи предвари-
тельного электрического нагревателя:

−  Если датчик наружной температуры 
зафиксирует температуру ниже -15 °С, 
происходит включение предваритель-
ного нагревателя на 50 минут, после 
чего установка будет отключена на 10 
минут. Затем цикл повторится.

−  Если при включенном нагрева-
теле датчик температуры возду-
ха, установленный после реку-

ператора на стороне вытяжного 
воздуха, фиксирует температуру ниже 
-1 °С — установка будет отключена  
на 50 минут.

−  Если температура вытяжного возду-
ха ниже -1 °С и наружная температура 
выше -15 °С, электрический нагрева-
тель включается на 10 минут для отта-
ивания

−  Если, при включенном электрическом 
нагревателе, температура приточного 
воздуха выше +25 °С, предварительный 
нагреватель отключится на 5 минут. 
Если датчик температуры приточного 
воздуха зафиксирует температуру выше 
+25 °С более трех раз подряд — электри-
ческий нагреватель отключается.

2.  SW4-2 — режим управления байпасом. 
В положении OFF клапан байпаса от-
крывается автоматически в зависимости 
от наружной температуры, в соответст-
вии с параметрами 02 и 03. В положе-
нии ON — клапан байпаса открывается 
при замыкании клемм «Переключатель 
байпаса» на плате управления и однов-
ременно включается максимальная ско-
рость вентиляторов.

3.  SW4-3 — режимы контроля качества воз-
духа. По умолчанию установлено поло-
жение OFF, в котором качество воздуха 
контролируется с помощью опциональ-
ного датчика СО2, либо, при отсутствии 
данного датчика, производительность 
регулируется вручную. 

4.  SW4-4 — скорость двоичной передачи 
(baud rate). Положение OFF соответству-
ет значению 4800, положение ON — зна-
чению 9600.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

Установка должна быть отключена от электро-
сети перед началом обслуживания.
Необходимо проводить регулярную чистку 
либо замену фильтрующих вставок, а так-
же чистку теплообменника. Периодичность 
чистки зависит от условий эксплуатации и за-
грязненности наружного воздуха, но не долж-
на происходить реже 1 раза в месяц.

Очистка фильтра

Обслуживание теплообменника

1.  Откройте сервисную панель.
2.  Аккуратно извлеките фильтрующие 

вставки из установки.
3.  Используйте для очистки мягкую щетку 

или пылесос. При сильных загрязнениях 
допускается промыть фильтр водой с ис-
пользованием не агрессивных моющих 
средств.

4.  Вставьте фильтрующие вставки на место 
после их полного высыхания. Допускает-
ся только естественная сушка фильтров.

5.  Замените фильтры, если на них есть ка-
кие-либо повреждения.

1. Откройте сервисную панель.
2.  Аккуратно извлеките фильтрующие 

вставки из установки.
3.  Извлеките теплообменник из установки.
4.  Используйте пылесос для очистки тепло-

обменника. Мыть теплообменник запре-
щается.

5.  Установите теплообменник и фильтры на 
место.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неисправность Возможная причина Решение
Расход воздуха стал заметно меньше  
на притоке и/или на вытяжке. Фильтр загрязнен. Очистите или замените фильтр.

Слышен свист из вентиляционных 
отверстий.

На одном из соединений 
воздуховодов утечка воздуха.

Необходимо уплотнить 
соединение. Либо произвести 
ремонт.

Устройство не работает.
1. Нет электричества.
2.  Сработала защита.  

Сеть разомкнута.
Подключите электричество

*  Эффективность рекуперации измерена в условиях испытательной лаборатории. Фактическая эффектив-
ность может отличаться.

**  Уровень шума через корпус измерен в условиях испытательной лаборатории на расстоянии 1,5 метров при 
условии подключенных воздуховодов. Фактический уровень шума может отличаться.

Параметр / Модель RCS-350-U RCS-500-U RCS-650-U RCS-800-U RCS-1250-U RCS-1800-U

Напряжение питания 220/50

Максимальный 
расход воздуха, м3/ч 319 475 604 799 1257 1854

Класс 
энергоэффективности A

Эффективность 
рекуперации,* % 68—84 66—86 64—88 66—88 64-89 66-89

Максимальная 
потребляемая  
мощность, Вт

105 117 150 200 440 710

Номинальный ток, А 0,5 0,56 0,72 0,96 2,1 3,4

Максимальный 
уровень звукового 
давления  
к окружению,** дБ(А)

31,5 34,5 37,5 39 42 43

Тип фильтра  
(приток/вытяжка) G4 / G4

Степень защиты IP34

Вес нетто, кг 23 25 31 36 70 79

Размеры прибора 
(Д×Ш×В), мм 666×580×264 744×599×270 744×804×270 824×904×270 1116×1134х388 1129×1216×388

Вес брутто, кг 26 29 36 42 78 88

Размеры прибора в 
упаковке (Д×Ш×В), мм 920×735×350 1000×745 355 1000×950×355 1060×1050×355 1320×1300×455 1340×1410×440
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Убедительно просим вас во избежание недоразу-
мений до установки/эксплуатации изделия внима-
тельно изучить его инструкцию по эксплуатации. 
В конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия, с целью улучшения его 
технических характеристик, могут быть внесены 
изменения. Такие изменения вносятся без пред-
варительного уведомления Покупателя и не вле-
кут обязательств по изменению/улучшению ранее 
выпущенных изделий.

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 
комплектность, все претензии по внешнему виду 
и комплектности предъявляйте Продавцу при по-
купке изделия. 

Гарантийный срок
Гарантийный срок составляет 24 месяца.
Гарантийное обслуживание производится в соот-
ветствии с гарантийными обязательствами, пере-
численными в гарантийном талоне.

Гарантийное обслуживание 
Гарантийное обслуживание купленного вами при-
бора осуществляется через Продавца, монтажную 
организацию, проводившую установку прибора 
(если изделие нуждается в специальной установ-
ке, подключении или сборке), специализирован-
ные сервисные центры.
По вопросам качества работы авторизованных 
сервисных центров обращайтесь по электронной 
почте: service@breez.ru, service_R@breez.ru
Дополнительную информацию по продукту 
вы можете получить у Продавца или на сайте: 
www.royal.ru

Техническое обслуживание
По всем вопросам, связанным с техобслуживани-
ем изделия, обращайтесь в монтажную организа-
цию или специализированные сервисные центры. 
Подробная информация о сервисных центрах, 
уполномоченных осуществлять ремонт и техниче-
ское обслуживание изделия, находится на вышеу-
казанном сайте.

Заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным тало-
ном и проследите, чтобы он был правильно запол-
нен и имел штамп Продавца. При отсутствии штам-
па Продавца и даты продажи (либо кассового чека 

с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с 
даты производства изделия.
Запрещается вносить в гарантийный талон какие-
либо изменения, а также стирать или переписы-
вать указанные в нём данные. Гарантийный талон 
должен содержать: наименование и модель изде-
лия, его серийный номер, дату продажи, а также 
подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.
В случае неисправности прибора по вине из-
готовителя обязательство по устранению неи-
справности будет возложено на уполномоченную 
изготовителем организацию. В данном случае по-
купатель вправе обратиться к Продавцу.
Ответственность за неисправность прибора, воз-
никшую по вине организации, проводившей уста-
новку (монтаж) прибора возлагается на монтаж-
ную организацию. В данном случае необходимо 
обратиться к организации, проводившей установ-
ку (монтаж) прибора.
Для установки (подключения) изделия (если оно 
нуждается в специальной установке, подключе-
нии или сборке) рекомендуем обращаться в спе-
циализированные сервисные центры, где можете 
воспользоваться услугами квалифицированных 
специалистов. Продавец, уполномоченная изго-
товителем организация, импортёр и изготовитель 
не несут ответственности за недостатки изделия, 
возникшие из-за его неправильной установки 
(подключения).

Область действия гарантии
Обслуживание в рамках предоставленной гаран-
тии осуществляется только на территории РФ и 
распространяется на изделия, купленные на тер-
ритории РФ.
Настоящая гарантия не дает права на возмещение 
и покрытие ущерба, произошедшего в результате 
переделки или регулировки изделия, без предва-
рительного письменного согласия изготовителя, 
с целью приведения его в соответствие с нацио-
нальными или местными техническими стандар-
тами и нормами безопасности, действующими в 
любой другой стране, кроме РФ, где это изделие 
было первоначально продано.

Настоящая гарантия распространяется  
на производственные или конструкционные  
дефекты изделия
Выполнение ремонтных работ и замена дефектных 
деталей изделия специалистами уполномоченно-
го сервисного центра производятся в сервисном 
центре или непосредственно у Покупателя (по 
усмотрению сервисного центра). Гарантийный ре-

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей,  
но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие  
соглашение Сторон, либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!



монт изделия выполняется в срок не более 45 дней.  
В случае если во время устранения недостатков 
товара станет очевидным, что они не будут устра-
нены в определённый соглашением Сторон срок, 
Стороны могут заключить соглашение о новом 
сроке устранения недостатков товара. Гарантий-
ный срок на комплектующие изделия (детали, ко-
торые могут быть сняты с изделия без примене-
ния каких-либо инструментов, т. е. ящики, полки, 
решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги 
и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) 
месяца. Гарантийный срок на новые комплектую-
щие, установленные на изделие при гарантийном 
или платном ремонте, либо приобретённые от-
дельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня 
выдачи отремонтированного изделия Покупателю, 
либо продажи последнему этих комплектующих. 

Настоящая гарантия не распространяется на:
•  периодическое обслуживание и сервисное 

обслуживание изделия (чистку, замену филь-
тров или устройств, выполняющих функции 
фильтров);

•  любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. 
с целью усовершенствования и расширения 
обычной сферы его применения, которая ука-
зана в Инструкции по эксплуатации изделия, 
без предварительного письменного согласия 
изготовителя;

• аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется  
случаях, если недостаток в товаре возник  
в результате:
•  использования изделия не по его прямому 

назначению, не в соответствии с его Инструк-
цией по эксплуатации, в том числе эксплуа-
тации изделия с перегрузкой или совместно 
со вспомогательным оборудованием, не ре-
комендуемым Продавцом, уполномоченной 
изготовителем организацией, импортёром, 
изготовителем;

•  наличия на изделии механических повре-
ждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий 
на изделие чрезмерной силы, химически 
агрессивных веществ, высоких температур, 
повышенной влажности/запылённости, кон-
центрированных паров, если что-либо из пе-
речисленного стало причиной неисправности 
изделия;

•  ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пу-
ска изделия в эксплуатацию не уполномочен-
ными на то организациями/ лицами; 

•  неаккуратного обращения с устройством, став-
шего причиной физических, либо косметиче-
ских повреждений поверхности;

•  если нарушены правила транспортировки/
хранения/монтажа/эксплуатации; 

•  стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) 
и других причин, находящихся вне контроля 
Продавца, уполномоченной изготовителем 
организации, импортёра, изготовителя и Поку-
пателя, которые причинили вред изделию;

•  неправильного подключения изделия к элек-
трической или водопроводной сети, а также 
неисправностей (несоответствие рабочих па-
раметров) электрической или водопроводной 
сети и прочих внешних сетей;

•  дефектов, возникших вследствие попадания 
внутрь изделия посторонних предметов, жид-
костей, кроме предусмотренных инструкцией 
по эксплуатации, насекомых и продуктов их 
жизнедеятельности и т. д.;

•  необходимости замены ламп, фильтров, эле-
ментов питания, аккумуляторов, предохрани-
телей, а также стеклянных/фарфоровых/ма-
терчатых и перемещаемых вручную деталей 
и других дополнительных быстроизнашива-
ющихся/сменных деталей изделия, которые 
имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным 
износом;

•  дефектов системы, в которой изделие исполь-
зовалось как элемент этой системы.

С момента подписания Покупателем Гарантийного 
талона считается, что: 
•  вся необходимая информация о купленном 

изделии и его потребительских свойствах пре-
доставлена Покупателю в полном объёме, в 
соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав 
потребителей»;

•  покупатель получил Инструкцию по эксплуа-
тации купленного изделия на русском языке и 

_________________________________________________

_________________________________________________
•  покупатель ознакомлен и согласен с усло-

виями гарантийного обслуживания/особен-
ностями эксплуатации купленного изделия;

•  покупатель не имеет претензий к внешне-
му виду/комплектности купленного изделия. 

_________________________________________________

_________________________________________________

Отметить здесь, если работа изделия проверялась  
в присутствии Покупателя. 

Подпись Покупателя: _______________________________

Дата:________________________________________________
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Отдельные технические параметры приборов могут отличаться от приведенных в настоящей 
инструкции.
ООО «Компания БИС» оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий 
с целью улучшения качества продукции.



www.ROYAL.ru


